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EFA 750

Lieferumfang /

Typ Bestell Nr.
EFA 750
Fischschupper komplett 100600000

Handgerat mit Netztell

Fishscaler compl.
Hand tool with Net - Unit

Technische Daten
Technical Data

Handgerat / Hand Tool Zuleitung wahlbar 230 VAC oder 115 VAC
Leistung / Output
Spannung / Voltage RN £X Famneniry
P J J . Fish scaler (with connection cable)
Stromaufnahme / . Power _adapter plug (115V - 230V)
Current consumption : Operating manual
Schtuzklasse/Proteccion class I
. Field of use
Schutzart / Protection catego
e | ety i The fish scaler can be used in all areas of fish processing
Kabellange/Cable length 2,5m operations. - _
The unit operates at 48 V DC and is suitable for use in wet
Gewicht / Weight 980 g areas.
| EFA 750: To scale fish.
Drehzahl / RPM 2000 1/min The machine is particularly suitable for use in small enterprises.
Schwingung / Vibration 1.9 m/s2
Schalldruckpegel (EN I1SO 11688-1) 66 dB(A) Zubehor nicht im Lieferumfang enthalten

/ Sound pressure level

Netzgerat / Net-Unit
Fur das Griffgehause, Alupaste

-eistung / Output 120W For Housing and thread 001365646
Spannung / Voltage 230V EFA-Spezialfett (Alupaste - Anti Size)
Schutzart / Protection category IP66

Fur die Wellendichtung
Gewicht / Weight 15009 For Seal

Grease Klubersynth UH 164-62 001365658
Abmalie / DIMS 228 L x @ 55 Fiir das Getriebe

For the Gear 001365641

EFA Special Grease
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