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Horizontal flow wrapping machine

ULMA en su apuesta por incorporar los ultimos desarrollos tecnoldgicos en sus maquinas
envasadoras ha incorporado el nuevo modelo FR 305 a su gama de envasadoras con
cabezales rotativos.

OJINUY)

El nuevo modelo FR 305 sustituye a los modelos anteriores de maquinas envasadoras
rotativas con bobina de film inferior, uniendo a la experiencia, contrastada fiabilidad y
robustez de sus modelos predecesores, los ultimos desarrollos tecnolégicos.

La envolvedora FR305 suma a esta robustez, sencillez de manejo y fiabilidad caracteristicas
de las maquinas ULMA, un disefio ergonémico que facilita la limpieza e higiene de la
maquina y una gran versatilidad en los cambios de formato gracias a la incorporacion de
un control electronico en base a un PC industrial de ultima generacion.

Estos aspectos hacen de la FR 305 el modelo de envolvedora capaz de satisfacer las
necesidades de todo tipo de clientes en el envasado de productos irrequlares o de dificil
arrastre.

Fotocélula de funcién “No Producto-No Portabobinas de carga frontal que Sistema de soldadura longitudinal
Bolsa” en el carro de alimentacién facilita la carga de la bobina mediante sistema de rodillos superior
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Horizontal flow wrapping machine

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Maquina electréonica dotada de motores independientes sincronizados electronicamente.

» Construccidonendiseno de placavertical parael maximo higieney limpieza de lamaquina.
Facilita el acceso a los elementos mecanicos y electronicos para su mantenimiento.

» Sentido de trabajo de izquierda a derecha.

» Carro de alimentacion de 2 mts. de longitud (en su configuracion standard).

» Portabobinas de facil acceso que permite cargar facilmente bobinas pesadas.

» Molde conformador extensible.

» Sistemadesoldaduralongitudinal mediante rodillos de soldaduray arrastre longitudinal
del film, con requlacion de altura para facilitar su ajuste.

» Sistema de soldadura transversal con cabezal de mordazas rotativas de soldadura
transversal con limitador de esfuerzos electrénico.

» Ajuste de parametros (longitud de formato, posicion de pala,...) desde pantalla tactil.

» Pantallatactil monocromade5" para el ajuste de parametros de la maquina, diagndstico
e informacién del estado de la misma.

» Memorizacidn de parametros hasta 99 productos.

PRINCIPALES OPCIONALES

» Diferentes tipos y longitudes de carros de alimentacion.

» Diferentes sistemas de alimentacion automatica.

» Funcién “No producto-No bolsa”.

» Funcién de “Seqguridad de producto mal posicionado - Bolsa doble”.

» Sistema de correccion de centrado de film impreso mediante célula fotoeléctrica.
» Maquina de version izquierda.

» Version inoxidable para ambientes humedos.

» Version SP para poliolefinas retractiles.

» Version DC con mordaza tipo “D Cam” para films laminados.

» Diferentes sistemas de codificacion.

Sistema de soldadura transversal mediante Maquina electrénica con control Versién para film retractil
cabezal rotativo mediante pantalla tactil
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TABLA ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIMENSIONES Diametro mordaza @ 144 mm @200 mm
DE PRODUCTO Longitud de bolsa 90 - 450 mm 125 - 625 mm
(Las dimensiones maximas y minimas
no pueden combinarse en una misma LEI'QO de producto 60 - 350 mm 90 - 500 mm
Eﬁﬁ?%mﬂ bajo consulta) Ancho de producto 10 - 250 mm 10 - 250 mm
Alto de producto 5-70 mm 5-150 mm
PRODUCCION (Las dimensiones méximas y minimas Hasta 250 packs/min. - 30 m/min. de film
o son compatibles con la produccion méxima) (Segtin caracteristicas y dimensiones del producto, y tipo de film a utilizar)
Films termosellables: BOPP (Polipropileno Biorientado), PVC, poliéster, films con celulosa, Film sellables en frio
MATERIALES DE ENVASADO Segun versiones: Poliolefinas retractiles, HDPE, film laminados
ANCHO FILM 500 mm (opcion 700/1000 mm)
DIAMETRO MAXIMO BOBINA 300 mm
DIAMETRO MANDRIL 76 mm - 3"
DATOS, ELECTRICOS Voltaje 230/400 V. Trifasico = 10% + Neutro + Tierra - 50/60 Hz
Consumo 4 kW -8 Amp./400V. e 14 Amp. / 230 V. (version standard)
CONSUMO NEUMATICO De 0 a 50 I/min. / 6 bars. (segin versién y opciones)
PESO APROXIMADO 1.100 kg

ULMA se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

ULMA Packaging

Gracias a una experiencia de mas de 50 anos, somos referencia
mundial en el disefio y fabricacion de equipos y sistemas de
packaging de alta tecnologia.

»: Mas de 50 anos evolucionando, innovando, perfeccionando nuestra
® *s A o tecnologia y nuestros servicios. Una amplia red a su servicio para ofrecerle
Yo e soluciones en todo el mundo, y para satisfacer plenamente a
oL Yy e quienes depositan su confianza en nosotros.
®®
@ " Para mas informacién, consulte nuestra web:
) @
o .-’ 4 _ & www.ulmapackaging.com
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