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Para salchichas en tripa natural, de colageno y celulosa

e ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCION gracias a la unidad de torsionado con cabezal revélver y 3 embudos
de torsion

e ALTA FLEXIBILIDAD mediante la carga de tripa manual o automatica

e EFECTO DE RACIONALIZACION con tiempos para el cambio de tripa inferiores a 2 sequndos

e« REDUCCION DE COSTES SIGNIFICATIVA gracias a una maxima precision en el peso de cada porcién

e PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD gracias a un torsionado cuidadoso con principio de desplazamiento
y unidad de torsionado

e REDUCCION DE COSTES SIGNIFICATIVA gracias a una maxima precision en el peso de cada porcion

e FLEXIBILIDAD gracias a diversas opciones de la unidad de colgado: formacion individual de grupos,
numero de ristras por baston, distancias entre ristras y porciones vacias o llenas

e AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS gracias al gran rango de aplicaciones y calibres en todos los tipos
de tripa y masas de embutido
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Produccion totalmente automatica de salchichas con
PVLH 246

Para producciones industriales

El proceso: Porcionado y torsionado - V Desplazamiento -
Longitudes identicas - H Colgado

La linea automatica de torsionado y colgado PVLH 246 convence por su
moderna tecnologia dotada de una unidad de torsionado con revolver y 3
embudos de torsion, lo que garantiza tiempos minimos en el cambio de
tripa: ya sea de forma completamente automatica condeposito de tripa para
tripas artificiales y de colageno, o de forma manual para tripas naturales.

Cambio de tripa mediante cabezal revolver con 3 embudos de torsion:
mientras un embudo se encuentra en posicion de embuticion, en el otro
embudo se coloca ya la tripa siguiente o bien esta se carga automaticamente
de un deposito de tripa. Gracias al acceso directo a la unidad de torsionado
y de cinta y al deposito de tripa se incrementa el tiempo de funcionamiento
de la maquina. El centrado del embudo de torsion en cada proceso de carga
automatico y el guiado exacto de la tripa garantizan un proceso de trabajo
seguro. La extraccion dirigida del material de embuticion en el cambio de
tripa asegura un entorno de trabajo higiénico. Su manejo sencillo permite

tambien su utilizacion por parte de personal sin formacion y reduce los

costes de personal.

™ Rascador de material I Centrado del embudo

de embuticion

I Revélver triple

Porcionado y torsionado mediante desplazamiento

En el modo de desplazamiento el proceso de embuticion discurre de forma
continua. La unidad de desplazamiento define aqui el punto de torsionado
exacto y, junto con la alta dinamica de torsionado, garantiza porciones al

gramo con longitudes identicas.

< Unidad de longitudes iguales

Patentes (EE. UU./Canada):
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La PVLH 246 coloca las salchichas torsionadas en porciones rectas o
curvadas con la posicion de torsionado exactamente en el gancho de la
unidad de colgado. Puede seleccionarse tanto el numero de ristras como
el numero de porciones que contendra cada una. Una distribucion estrecha
de los ganchos asegura una carga optima de los bastones y con ello el
aprovechamiento completo de las instalaciones de coccion y ahumado con

los consiguientes ahorros en costes y energia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e (Clases de tripa:
Tripa artificial y de coladgeno (alimentacidon de tripa
automatical
Tripa natural (carga de tripa manual]

e Rango de calibres: 13-50 mm
o Longitudes de porcion a partir de 25 mm

o Capacidad de porcionado:
Hasta 2500 porciones/min.
lalimentacion de tripa automatica/tripa artificial y de colageno)
Hasta 1000 porciones/min

lalimentacion de tripa manual/tripa natural)

ACCESORIOS OPCIONALES

e Sensor de extremo de tripa para la deteccion del extremo de tripa

e |ntegracion del cabezal de picado GD 93-3
e Cargador de tripa DA 78-6 para la carga de tripas naturales
¢ Asistente de configuracion de maquinas MSA

e Conexion en red con software HCU y balanza de bastones HCU

e Aumento de nivel en 200 mm (posicion de trabajo mas alta de la unidad
de colgado]
e Aumento de nivel de la linea completa en 100 mm (posicién de

trabajo mas alta del cargador de tripa y de la unidad de colgado)

PRODUCTOS Y APLICACIONES
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