)

/TAGLERMAQ

€

Instalaciones de lavado de vagonetas
'e 50! COLUSSi ERMES
totalmente automaticas, a medida Advanced Washing Systems

Capacidad de lavado horaria flexible, de hasta 200
vagonetas por hora.

Disponibles con cabina de una puerta, “pasante” de dos
puertas o con tunel continuo.

Permiten lavar vagonetas de diversos tipos, formatos,
alturas y tamanos.

Las instalaciones de lavado de vagonetas y cajones estan totalmente automatizadas y se producen
siguiendo protocolos de calidad muy elevados. Gracias a sistemas especiales a alta presion, permiten
eliminar la suciedad mas resistente, alcanzando constantemente elevadisimos estandares higiénicos.

CARACTERISTICAS

e Estructura de acero inoxidable.

» Materias primas seleccionadas de primera calidad.

« Materiales seleccionados que satisfacen rigurosos estandares (sector farmacéutico).
 Cabinas de una puerta, “pasantes” de dos puertas o con tunel continuo.

* Sistema tecnologicamente avanzado para la extraccion de humos.

» Sistemas de filtracion innovadores.

* Filtro giratorio para eliminar continuamente los residuos mas gruesos producidos por el lavado.

APLICACIONES

e Las instalaciones de lavado de vagonetas son automaticas y se proyectan para satisfacer cualquier demanda de capacidad,
segun los estandares de calidad mas elevados:

» Cabinas de una puerta, manual o corredera, que ofrecen ciclos de lavado para una cantidad reducida de vagonetas,
garantizando |la maxima seguridad higiéenica. Es posible incrementar la capacidad de lavado anadiendo una segunda cabina

acoplada o ampliando las dimensiones de la cabina, para lavar de 15 a 45 vagonetas por hora.

» Instalaciones de dimensiones medias, independientes o en linea, con resultados higiénicos inigualables, para lavados de
hasta 80 vagonetas por hora.

» Instalaciones grandes e innovadoras high-tech multifase para usos industriales, adecuadas para realizar ciclos de lavado de
alta capacidad, de hasta 200 vagonetas por hora.
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