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sormac =—

Banda secadora D2

Principo de operacion Suministro =
La banda secadora de Sormac es un sistema = bastidor de acero inoxidable
de drenaje que, por medio de estaciones de » sistema de liberacion rapida
soplado, elimina el agua superficial sobrante » dos estaciones de soplado con 1

del producto. ventilador

» chorro de aire dosificador con ventilador
La banda secadora esta equipada con una » Dbandeja escurridora debajo de la banda
banda de malla. Encima de la banda se han
iInstalado dos estaciones de soplado que Ventajas
estan conectadas a un unico ventilador. Las m Se puede utilizar para una amplia variedad
estaciones de soplado soplan desde arriba el de productos
agua sobrante del producto. = sin producir dafios al producto
Esta agua se recoge en la bandeja » facilmente accesible para su limpieza y
escurridora que se encuentra debajo de mantenimiento
la banda, donde el agua se puede drenar
centralmente.

Al final de la banda se ha incorporado un
chorro de aire dosificador para soplar el
producto. Un tensor rapido facilita el tensado
de la banda para limpieza y mantenimiento.
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Especificaciones del producto

La banda secadora tipo DB se utiliza para el secado de
verduras duras como coles de Bruselas, tomates, coliflor,
brecol, etc.

Especificaciones tecnicas
Tipo DB
Tension 230/400 V, 50/60 Hz
Potencia total instalada 5 kW
Dimensiones (LXAnxAl)  2.855x 1.115 x 2.100 mm

Anchura de |la banda 400 mm
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