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Centrifugadora SC

TECNOLOGIAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

Principio de operacion

Esta centrifugadora, con un nuevo disefo
revolucionario, permite tener el maximo
control sobre el secado de hojas de lechuga
delicadas y variedades estandar, verduras
preparadas y hierbas fragiles. El tambor
cuenta con un interior completamente

liso y no tiene un eje central u otras partes
gue puedan danar el producto. La unidad
patentada con cojinete magnético hace que el
ciclo de secuencias operacional no haga casi
nada de ruido.

El producto que hay que secar se coloca

con mucho cuidado en el tambor durante

la secuencia de revolucion lenta. Este sistema
de alimentacién garantiza un movimiento
minimo del producto, puesto que tiene las
mismas capas por toda la circunferencia del
tambor de la centrifugadora.

Al finalizar el ciclo de llenado, el tambor

se acelera hasta la velocidad de rotacion
Optima preajustada para adaptarse al
producto especifico que va a secar, cuando
el ciclo de centrifugado programado, que
también varia segun el ciclo de velocidad de
rotacidn, se complete, el tambor se ralentiza
automaticamente y el producto gravita poco
a poco hasta la cinta transportadora de
descarga.

Durante esta parte del ciclo de produccion, el

tambor de la centrifugadora gira muy despacio

y activa un cuchillo de aire a alta presion que
limpia todas las particulas residuales de la
hoja que haya fuera del tambor.

El ciclo de produccion continua sigue
automaticamente sin interrupciones y la cinta
de alimentacion vuelve a llenar el tambor.

La exclusiva estructura de la centrifugadora
minimiza los dafnos en los productos debido a
las amplias dimensiones del tambor vy el
grosor controlado del producto, que elimina
la presidn durante el ciclo de centrifugado.

La centrifugadora esta disponible en dos
tamanos, la SC-740 y la SC-940.

Tiene herramientas para 20 programas de
producto operativos en el panel de control.

Capacidad
La capacidad de la centrifugadora depende
por completo del producto, la retencidon de

humedad y el nivel de humedad deseado.
Se pueden alcanzar capacidades de

2000 kg/h.
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Los pequenos detalles pueden marcar la diferencia...

Posicion inclinada Sistema de limpieza de aire
La posicion de un eje fijo permite que los productos entren y El tambor se limpia totalmente entre dos ciclos.

salgan rapidamente.

N Facil acceso
La maquina es accesible rapida y facilmente para
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Fuelles
Absorbe las vibraciones.

Flujo continuo de productos

La cinta de almacenamiento permite
procesar un flujo continuo de ' r
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Panel de proteccion
Se pueden incluir piezas moviles

de repuesto con protectoras
adicionales.
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Suspension de tambor patentada Estructura sencilla
El tambor esta suspendido libremente sobre cintas y se Estructura sencilla de la maquina con una unidad muy soélida.
posiciona de forma magnética. _

" Tambor completamente liso
Tambor pulido con electricidad y completamente liso sin

componentes integrados.

Sistema de llenado unico
Aporta una forma de llenado unica y evita que el

producto sufra dafnos.
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Especificaciones del producto
La centrifugadora SC sirve para secar cualquier tipo de
hoja, verduras preparadas y hierbas.

Especificaciones técnicas

Tipo: SC-740 SC-940

Tension: 230/400 V, 50/60 Hz 230/400 V, 50/60 Hz
Toma de enchufe: 17 kW 24 kKW

Dimensiones (L x An x Al): 6.350 x 1.815 x 2.070 mm 6.905 x 2.180 x 2.365 mm
RPM durante el centrifugado: 400-800/min. (ajustable) 350-700/min. (ajustable)
Diametro del tambor: 740 mm 940 mm
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Esquema basado en las dimensiones del modelo SC-940
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